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HARICI TiP ALUMINYUM BUAT

Teknik Ozellikler

Darbe tehlikesi bulunan ortamlar igin!

« materyal : aliminyum

e Altiminyum dékim gévde
 Aliminyum kapak
* Sivi sizdirmaz contali

« Darbe tehlikesinin bulundugu yerlerde kullanima uygundur
« Harici tip olup dis hava sartlarinda etkilenmez
« En iyi sonug i¢gin, IP68 rakor kullanilarak giris yapilmasi gerekir

* Renk : Gri

IP67

Griniads | Oga1 | A | 5| 0| 0 | E |+ | NetAorikigag) | Pakeihikn a9
6.00

N257030 72.00 72.00 57.00 0,255
N257038 80.00 80.00 60.00 0,302
N257046 72.00 112.00 57.00 0,383
N257073 100.00  100.00 73.00 0,449
N257080 100.00  100.00 80.00 0,474
N257090 100.00  100.00 90.00 0,481
N257095 100.00  130.00 73.00
N257099 80.00 170.00 73.00
N257104 100.00  130.00 80.00 0,532
N257128 100.00  160.00 80.00
N257152 130.00  130.00 90.00
N257222 130.00  190.00 90.00 0,951
N257230 160.00  160.00 90.00 0,961
N257238 120.00  220.00 90.00
N257269 130.00  230.00 90.00
N257290 170.00  190.00 90.00
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