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V7800

EX-PROOF SPIRAL RAKORU, PASLANMAZ 316L, SILOK TiP

Kablo ve celik spiral ayni rakorda birlesiyor!

* materyal : paslanmaz gelik

 Paslanmaz gelik gévde (316L)

« Harici tip ex silok rakor

« iginde bulunan kablo contasi sayesinde kablo, metal sivama
sayesinde celik spiral boru ayni anda monte edilmig olur

« Dis hava sartlarina, yaglara, asitlere karsi yliksek koruma

« Pano giris - Erkek tip

» ATEX sertifikasina sahiptir

» T7400 paslanmaz ¢elik kilitteme somunu dahil degildir

* ATEX 11 2GD Ex db IIC Gb ; Exeb I1IC Gb ; Ex tb I1IC Db, IP66/68
* Dia E = Kablo Minimum Dig Gapi

« Dia F = Kablo Maximum Dis Gapi

Teknik Ozellikler
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V780413 M20x1.5 13.00 22.00 26.00 16.00 10.00
V780416 M20x1.5 16.00 22.00 29.00 16.00 4.00 12.00 0,103 20.00
V780421 M25x1.5 21.00 28.00 35.00 16.00 10.00 18.00
V780426 M32x1.5 26.00 35.00 45.00 16.00 14.00 24.00
V780435 M40x1.5 35.00 45.00 54.00 18.00 22.00 32.00
V780440 M50x1.5 40.00 55.00 63.00 18.00 26.00 35.00
V780813 NPT 1/2” 13.00 22.00 26.00 16.00 4.00 10.00
V780816 NPT 1/2” 16.00 22.00 29.00 16.00 4.00 12.00
V780821 NPT 3/4” 21.00 28.00 35.00 16.00 10.00 18.00
V780826 NPT 1~ 26.00 35.00 45.00 20.00 14.00 24.00
V780835 NPT 1 1/4” 35.00 45.00 54.00 20.00 22.00 32.00
V780840 NPT 1 1/2” 40.00 55.00 63.00 20.00 26.00 35.00
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